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    6811B 6812B 6813B (019 选件) 

功率 375VA 750VA 1750VA （ 2000VA） 

输出模式 AC + DC AC + DC AC + DC 

AC 电压 Vrms 300V  300V 300V 

AC 电流值 3.25A 6.5A 13A 

AC 峰值电流 40A 40A 80A 

DC 功率 285W 575W 1350W 

DC 电压 425V 425V 425V 

DC 电流 2.5A 5.0A 10.0A 

AC 频率 DC：45HZ 至 1KHz DC：45HZ 至 1KHz DC：45HZ 至 1KHz （<100Hz） 

交流 总谐波失真 0.25%， 50/60Hz;  

<1.0% ，45Hz – 1KHz 

0.25% ，50/60Hz;  

<1.0%， 45Hz – 1KHz 

0.25%， 50/60Hz;  

<1.0% ，45Hz – 1KHz 

* 6813B-019 选件将 6813B 的输出功率提升至 2000VA，但最高频率为 100Hz 



一、软件的安装 

1.1 安装安捷伦 IO Library 库文件，  

1.2 安装 681x AC Source GUI PC 端图形化软件，  

1.3 修改配置和文件，使得“681X AC Source GUI”软件运行于 Windows XP, Windows 7 等更高的操作系统。 

桌面找到软件位置如右图所示   ，鼠标右键->属性->按照下图设置“兼容性”（Windows XP Service Pack 3）。 

     

     

*将 AC Source GUI 安装目录下的 sicl32.dll（2002 年）文件删除，并将“C:\Windows\System32”目录下的

sicl32.dll（2011 年）替代！ 

1.4 将 681x 交流电源分析仪与 PC 用安捷伦的 USB/GPIB 转接线 82357B  连接，运行”Agilent Connection 

Expert”，检查是否能够正常显示已经连接到 681x 交流电源分析仪，正常如下图。 



                 

1.5 启动”AC Source GUI”软件，并通过 Edit->I/O Configuration, 配置正确的 GPIB 地址后，点击 OK，此时软件就可

以正常控制 681X 交流电源，并进行参数设置和测量。 

 

1.6 也可以通过 Source->Rating, 将会弹出连接到软件连接到电源的信息，如下图的 6813B 所示。 

  



二、常见的操作和测试 

2.1 基本参数设置及波形观察 

 

常见的操作及电压、电流波形显示如上图所示，主要分为三个区域：输出参数设置区；测量配置及显示坐标调节

区；测试结果读数显示区。 

     

*注意：必须点击“Measure”才会更新测试波形及读数！操作顺序通常为： 

1. 设置交流电源输出参数，如电压，频率，波形等； 

2. 配置波形测量和显示类型，如电压，电压+电流，电压谐波分析，电流谐波分析等； 

3. 点击“Measure”启动测量。 



2.2 如何测试电压或电流谐波 

为了演示 GUI 软件的谐波测试和分析功能，我们首先将电压波形设置为方波“SQUARE”，实测波形如图 

  

   

将配置测试类型为“电压谐波”，测试结果如右图。 

    

将配置测试类型为“电流谐波”，测试结果如右图。 

 



    

通过 Edit->Send Excel Chart 可以将测试详细输出导入至 Excel 表格中，进行各谐波数据读取和分析，如右图。 

       

任何测试及显示界面，都可以将输出详细的数据列表导入值 Excel 文件中，如上图所示，Excel 表格中包括所有采

样的时间，电压，电流值 以及对应的图形。 

 

 

  



2.3 如何测试设备开机浪涌电流 Inrush 

1. 将 681X AC Source 设置的 Output Control 参数设置如下： 

电压 0Vrms 

Peak 
Current 

40A（6811/6812） 

80A（6813） 

其他 按照测试产品规格设定 

 

 

 

 

 

 

 

2. 从 Test->Inrush Current…进行浪涌电流测试配置，主要参数为交流电压及启动瞬间相位。 

   

 
3. 最后点击“Start Transient”进行 AC Source 自动进行浪涌电流测试，并显示其电压和电流波形如下图。 

 



 2.4 如何模拟交流供电的电压跌落（Dropout） 

1. 从 Test->Dropout 进行相关参数的配置，主要参数为跌落低电压值，跌落起始相位，周期数等。 

   
2. 也可以通过 View Table 编辑和查看更多的参数。 

 
4. 点击“Start Transien”即启动测试，并自动更新波形及显示结果。 

 

  



2.5 如何模拟电源的缓升（Surge）或缓降（Sag） 

1. 从 Test->Surge/Sag 进行相关参数的配置，当前电压为 Output Control 设置值，如果 Surge/Sag 设置电压

值高于当前电压，即为缓升测试；相反，如果 Surge/Sag 设置值低于当前电压，为缓降测试。 

            
2. 下图显示的是电压从 220V 缓慢下降到 60V，然后再缓慢恢复至 220V 的过程。 

 
3. 下图显示的是电压从 110V 缓慢上升至 220V，然后再缓慢恢复至 110V 的过程。 

 

 

 



2.6 RTCA/DO-160 标准测试过程 

       RTCA/DO-160 是航空航天类设备的供电环境必须符合的测试标准，681X AC 交流电源分析仪的 PC 端

GUI 软件按照该标准，内置相应的测试项目，测试完成会按照规范要求，自动给出ＰＡＳＳ或ＦＡＩＬ，

以及可以答应输出完整的测试报告。 

1. 从 Test->RTCA DO-160…进行测试配置菜单。 

      

2. 如果是 AC 交流供电测试，配置电源类型为 AC，并通过选择框勾选对应的测试项目。软件会自动估计

测试需要消耗时间，如所有 AC 测试项目需要大约 2 小时 25 分 20 秒。 

   

3. 如果是 DC 直流供电测试，配置电源类型为 DC，同样，通过选择框勾选对应的测试项目。软件会自动

估计测试需要消耗时间，如所有 AC 测试项目需要大约 1 小时 40 分 36 秒。 

   

5. 点击“Start Test”启动测试，测试完成后可以通过 Print 将报告直接打印输出。 



 

  



2.7 用户自定义任意波形编辑及输出 

        681X AC 交流电源分析仪内置任意波形输出功能，PC 端 GUI 图形化软件甚至可以直接使用鼠标拖拽方

式绘制任意形状的波形。 

1. 从 Source->Arbitrary Waveform…菜单进入任意波形编辑模式。 

  
2. 波形编辑提供按照波形或者定义谐波分量等不同的编辑方式， 下图的例子是直接对正弦的波形进行削

峰 80%， 叠加 10%的噪声生成用户自定义波形的过程。 

   
3. 波形编辑完成后，点击“Download…”，并输入自定义波形的名称，将波形导入至 681X AC 交流电源。 

  
4. 要输出用户自定义波形，在 Output Control 的波形选择菜单选择该波形即可。 

 



 
用户可以直接用鼠标拖拽方式编辑任意的波形。 

 

2.8  编辑用户自定义谐波分量电压波形 

  

 GUI 软件支持直接基于谐波分量来实现用户自定义的波形编辑和输出，详细步骤如下： 

1. 创建任意波形，选择 Edit Mode 为 Harmonics，显示模式也选择为 Voltage 或 Harmonics，  然后通过

Edit Table 展开具体波形对应的谐波次数，各谐波分量幅度，相位编辑电压波形。            

               

2. 先将波形保存，并下载至 681X 电源内部的波形列表中，然后，在输出波形列表框选择该波形。 



 
3. 使用 681X 交流电源分析仪的谐波测量功能，测量和验证电压谐波成分 

 
4. 将波形导出至 Excel，获取各谐波分量的详细数据， 



  

5. 或者使用是德可以 PA2200 系列功率分析仪，观察波形和谐波分量 

  

  



2.9 交流电源控制指令跟踪功能 

 

         如果用户要自己开发自动控制软件 ATE，通过 SCPI 指令对 681X AC 交流电源分析仪进行远程控制。

可以通  过本软件进行手动操作，软件可以将操作对应的所有 SCPI 指令及顺序直接导出，极大简化 SCPI

指令查询和 ATE 软件开发的时间。 

1. 从 View->Instrument Commands…打开指令浏览菜单 

                         

2. 各种操作对应的指令及顺序都会自动记录，如下图 

               

2.10 输出阻抗设置 

           681X AC 交流电源分析仪还有一项非常强大的功能——输出阻抗设定。  

             



 

 


