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AD9857的原理及其在数字调制系统中的应用
北方交通大学电子信息工程学院  丛  静  李世煜  李开成

摘  要：直接数字合成（Direct Digital Synthesis，DDS）是一种重要的频率合成技术，具有分辨率高、频率变换

快等优点。本文在此基础上介绍了一种高效的DDS芯片AD9857，分析了它的基本原理及其在数字调制系统中的应用。
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引言

当今通信信道正朝着全数字化方向迅速发展，数字化的

优点是直接处理器控制、高速可编程能力和可配置能力、精

密跳频和微调、长期稳定性、高集成度、缩小电路板尺寸并

降低元器件成本。由于DDS 芯片的处理速度快，性能优越，

并集成了D/A 转换器和DDS 结构，因而获得了广泛应用。

AD9857的工作原理、特性及其工作原理

AD9857是Analog Devices公司推出的一种单片混合信

号的14 位积分数字上行转换器，采样速率为200MSPS，可

产生直流到80MHz的数字输出和80dB窄带的无杂散信号动

态范围。

AD9857 具有 200MHz 内部时钟速度，集成了带锁定指示

器的4～20倍可编程时钟倍频器，可提供高精度的系统时钟，

单端或者差分输入参考时钟，而且可以输出数据时钟；内部32

位正交DDS，可实现FSK调制功能；四种可编程、引脚可选

“profile”，具有单引脚节电模式；14位DDS和DAC和数据路

径结构，可接受复合I/Q输入数据；32位频率控制字，而且

控制接口简单：10MHz串行，并与SPI兼容；具有反转SINC

功能，在DAC 变换之前恢复出想得到的信号包络；有很好的

动态特性：当65Hz模拟信号输出时，D/A转换电路输出的无

杂散动态范围SFDR 大于 80dB，并且能够对8位输出进行幅

度控制；电压为直流3.3Ｖ，工作温度为-40～+85℃。

AD9857按照模拟域到数字域的Tx路径来实现上变频功

能，集成有一个高速DDS、14 位 DAC、数字滤波器、时钟

倍增器电路和一个80引脚LQFP封装的用户可编程阵列。它

接受复合I/Q输入数据，对其采样，积分调制到一载波信号，

输出为一频率捷变模拟调制载波。此外，利用输出信号的镜

像，允许用户取消模拟上变频级，但仍能满足严格的频谱掩

蔽要求。

由于所有的调制信号在理论上都可以分解为同向和正交

两路信号，所以用正交调制法可以实现几乎所有的调制方式。

因此，AD9857 能够进行GMSK、CDMA、OFDM、多种QAM

或任何其他复合调制。

AD9857的功能结构原理框图如图1 所示，主要包括输

入数据组合、CIC 与反 CIC 滤波器、DDS 核心、反SINC 滤

波器、输出幅度乘法器以及14 位 DAC。

工作原理

AD9857 接收的是14 位并行数据，由I/Q 交替输入。

AD9857只能完成数字信号的正交上变频调制，所以数字信

号的编码、插值以及脉冲整形等过程就必须在输入到

AD9857 之前完成。AD9857 将交替输入的I/Q 信号分成两

路，并且在到达正交调制器之前一直保持两路。

AD9857 的内部系统时钟信号SCLK 提供了其内部所需

要的所有时序。CIC滤波器输出的I/Q 信号的采样率与DDS

数字载波的采样率（即系统时钟频率SYSCLK）相同，因此

AD9857 输出的调制信号实际上是采样率为SYSCLK 的数字

信号。

图 1   AD9857功能结构原理框图
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工作模式

AD9857有三种不同的工作模式以满足用户的不同需要：

正交调制模式（默认）、单频输出模式、插值DAC模式。当

工作在正交调制模式时，DDS核心产生正交的本振信号（即

sin/cos信号）到正交调制器，分别与I/Q信号相乘之后相

加，产生正交调制信号。最后通过14 位DAC变为正交调制

的模拟信号输出。当工作在单频输出模式时，AD9857相当

于一个频率发生器，内部DDS 核心根据输入的频率控制字

产生一定频率的信号。当工作在插值DAC 模式时，输入的

14位基带信号在经过AD9857的处理之后仍然是基带信号，

并没有任何的调制处理。

在数字调制系统中的应用

DDS技术是一种波形合成技术，是以参考信号源的固定时

钟作为取样信号对所求频率信号进行相位取样的，因此合成信

号的频率稳定度由参考源的频率稳定度决定，可以输出一个高

稳定度的信号。DDS的频率牵引范围很宽，理论上是没有限制

的，这一点是PLL频率合成器无法办到的。同时由于DDS是一

个全数字结构的开环系统，没有反馈环节，所以频率合成的转

换时间极短（可达几纳秒），特别适合要求高速转换频率的场

合。另外DDS的频率步进可以做到很小（可以小到微赫级）。同

时，DDS的全数字化结构便于集成，输出相位连续，频率、相

位和幅度均可实现程控，完全可以采用数字调制方式来代替模

拟调制方式。AD9857在数字调制系统中的应用如图2所示。

该系统采用AD9857的第一种工作模式，即系统默认的

正交调制模式来进行调制。如图中所示，该系统由AD9857

波形生成部分，DSP数字信号处理器部分和人机接口单元组

成。数字信号处理器完成信号的编码并根据人机接口的输入

形成控制AD9857 工作的控制字，然后将编码后的数字基带

信号和控制字输入AD9857，通过对DDS 芯片 AD9857 输入

的控制字选择调制方式，完成FSK、CDMA、GMSK、OFDM、

多种QAM 及任何其他复合调制，具体调制方式中的载波和

符号速率也可以通过对控制寄存器值的改变而随意改变。

结束语

直接频率合成（DDS）是近年来出现的一种频率合成器

的新方法。由于应用全数字的大规模集成技术，具有体积小、

价格低、频率分辨率高、快速换频、易于智能控制等突出特

点，近年来DDS发展迅速，倍受青睐。AD9857提供符合当

今高数据速率无线通信和宽带通信系统所要求的直接数字合

成(DDS)和 DAC性能，可构成适用于蜂窝基站传输路径和其

他无线通信的优良数字解决方案。

图 2   基于AD9857的数字调制系统
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STS 2110B 脉冲宽度调制器件测试系统在总体结构上，

采用两级分布式测试系统结构，上位机为主控计算机，用于

测试软件的管理，用户编程，测试数据的即时显示、统计、存

盘和打印，测试程序的调入等。下位机包括测试仪主机、测

试盒以及测试适配器等部件，根据上位机发送的测试程序，

完成PWM 器件测试的具体过程。图6 为整个系统的原理框

图。

测试仪主机采用了由系统总线支持的模块化结构，系统

可分为系统控制模块，A/D、D/A 转换模块，程控电压源模

块，精密测量模块，器件测试模块和测量矩阵模块等几大部

分。器件测试模块单元中又包含了调整率测量单元、误差放

大器测量单元、振荡参数测量单元、阈值参数测量单元、状

态设置单元等几个部分。

结论

STS2110B 脉冲宽度调制（PWM）器件测试系统适用于

电压模式型、电流模式型、双端输出型、单端输出型等各种类

型PWM 器件的参数测试，全面覆盖PWM 器件内部的电压基

准、误差放大、电流限制、振荡、脉宽调制、启动、关闭、总

体等各部分的参数。同时，系统可提供常用PWM器件的测试

适配器及相应测试软件，用户也可利用系统提供的基于

Windows 的非语言化交互式编程平台方便地编制测试程序。

经过生产调试，该系统达到了预计的设计要求，测试精

度和稳定性完全满足生产商和用户的测试要求。
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